PREZYDENT MIASTA PEOCKA

Zarzadzenie Nr ..4;8.9’.8/2012

Prezydenta Miasta Plocka

z dnia?.‘.‘.lipca 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac zwigzanych z regulacig
wysokosciowq urzadzen uzbrojenia poziemnego.,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzgdzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmiang: Dz.U. z 2002
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz, 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r, Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214
poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223, poz, 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z
2010 r, Nr 28, poz, 142 | 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r, Nr 117
poz. 679, Nr 134 poz, 777, Nr 21 poz, 113, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz.567), art, 19
ust. 5 i art, 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych { j.t. Dz.U.z 2007r.
Nr19, poz.115, ze zmiang: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr
54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 ,
Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152
poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz, 945, z 2012r,
poz.472), oraz §10 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta Plocka, nadanego
zarzadzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011r., zmienionego zarzadzeniem Nr
258/2011 z dnia 18 marca 2011r,, zarzadzeniem Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r.,
zarzadzeniem Nr 893/2011 z dnia 29 wrzesnia 2011r., zarzadzeniem Nr 947/2011 z dnia
10 pazdziernika 2011 r,, nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., nr 126472011 z dnia
30 grudnia 2011 r. | nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r, zarzadza sie co nastepuje:

§1
Wprowadza si¢ Instrukcje wykonania prac zwigzanych z regulacjq wysokosciowg
urzadzen uzbrojenia podziemnego, stanowiacq zatacznik Nr 1 do niniejszego Zarzadzenia.
§2
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Zastepcy Prezydenta Miasta Plocka ds. Rozwoju i
Inwestycji.
§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. PRUEZYDENT

: 11\‘ !.l ot

p.0. DYREKTORA

e Zarzgdu Drog w Plagay

s~

- (g .
oL ind Hrzysziof Gowin




UZASADNIENIE

Wprowadzona instrukcja stanowi podstawg do wykonywania prac zwigzanych z
regulacjg urzadzen uzbrojenia podziemnego w jezdniach drog publicznych. Obowigzuje w
przypadku wszystkich inwestycji | remontéw prowadzonych na terenie Gminy Miasta
Plocka. Instrukcja nie zastepuje przepiséw prawa. Wszystkie odstepstwa od Instrukcji
muszg by¢ uzgodnione z Miejskim Zarzadem Drog w Plocku.

Powyzsze podyktowane jest dazeniem do ujednolicenia wymagan dla wszystkich
inwestoréw przy odbiorach korcowych oraz podniesieniem jakosci drogowych robot
budowlanych.
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Zatacznik Nr 1
Do zarzadzenia

Prezydenta Miasta Ptocka

INSTRUKCJA WYKONANIA PRAC ZWIAZANYCH Z REGULACIA
WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO.

Niniejsza instrukcja jest podstawa do wykonywania prac zwigzanych z regulacjq urzadzen
uzbrojenia podziemnego w jezdniach drég publicznych. Obowigzuje w przypadku wszystkich
inwestycji | remontdéw, prowadzonych na terenie miasta Ptocka, Instrukcja nie zastepuje
ogdinych przepiséw Prawa budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie odstgpstwa od niniejszej Instrukcji
muszg by¢ uzgadniane z Miejskim Zarzadem Drég w Plocku.

Spis tresci:

I. Wymagania ogdlne.

II. Montaz nowego wiazu kanalowego w studzience kanalizacyjnej.
III. Regulacja wtazu kanatowego.

IV. Regulacja wpustu deszczowego.

V. Regulacja skrzynki ulicznej.

VI. Montaz samopoziomujacego sie wiazu kanalowego.
VII. Wymagania dla materiatow.

VIII. Dodatkowe wymogi dla Wykonawcy.
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I. Wymagania ogdlne.

1. Wykonawca podczas inwestycji drogowej zobowiazany jest do regulacji urzadzen
uzbrojenia podziemnego i ewentualnej wymiany ich uszkodzonych elementéw oraz
przediozenia w dokumentacji powykonawczej protokotéw z przegladu technicznego
urzadzen przed wykonaniem inwestycji drogowej oraz protokotu odbioru urzadzen przez
gestoréw urzadzen po wykonanych pracach budowlanych. Uszkodzone kratki / wiazy
studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przegladu technicznego ulicy przed
pracami drogowymi Wykonawca zobowiqzany jest pozyskaé¢ u gestora danej sieci
uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urzadzenie przewidziane do wymiany
pozostaje w gestii Zamawiajgcego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje
Wykonawca we wiasnym zakresie. Regulacje urzadzer uzbrojenia podziemnego
wykonywaé nalezy z bardzo duza dokfadnosciq ustawienia urzadzenia po doktadnym
oczyszczeniu powierzchni z kurzu | zanieczyszczen z uzyciem wysokowytrzymatych
zapraw i nowoczesnych technik regulacji wtazow.

2. Wiazy, wpusty, skrzynki itp. musza byc bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych
nawierzchni. Nie zezwala sig na stosowanie do regulacji zaprawy cementowe]j, zaprawy
szybkowiazacej nie spetniajacej parametrow okreslonych w p. VII nie przystosowanej
do regulacji urzadzen i duzych obciazeih oraz podmurdowek z cegief, kostki betonowej
lub gruzu. Regulacje nalezy wykonywac na pierscieniach regulacyjnych wykonanych z
betonu stosujac wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji
wiazdw i wpustow.

3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia ponownej regulacji urzgdzenia uprzednio
wyregulowanego w sposob niepoprawny, nie zezwala sie na wycinanie w nawierzchni
pola zblizonego do kwadratu. Asfalt nalezy wycinaé po okregu (w przypadku wpustow
po potokregu) przy pomocy urzadzenia do regulacji wiazéw lub inng metoda
przystosowang do cigcia po okrggu.

4, Spoiny na potaczeniu nowej i starej nawierzchnl oraz na potgczeniu nowej nawierzchni i
urzadzen obcych tj. wiazow do studni, skrzynek od zasuw, wpustow deszczowych
nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie termoplastycznej tasmy uszczelniajacej.

II. Montaz nowego wtazu kanatowego w studzience kanalizacyjnej.

1. Podczas czynnoéci nalezy stosowaé kolejno: plyte zabezpieczajaca otwor studzienki
przed wpadaniem nieczystoéci, dmuchany lub stalowy rozprezny szalunek do
wprowadzania zaprawy szybkowigzacej i wypelniania ubytkow, ptyte zabezpieczajacq
wiaz, oraz podnosénik hydrauliczny do regulacji wlazow. Regulacja wtazu odbywa sie po
utozeniu warstwy scieralnej nawierzchni.

2, Renowacja podbudowy powinna sig odbywaé przy uzyciu pierscieni betonowych
zbrojonych uktadanych naprzemiennie z zachowaniem dylatacji do zadanej niezbgdnej
wysokosci, nastepnie catos¢ doktadnie nalezy oblac zaprawa szybkowigzaca tak aby
powstal monolit o wysokich parametrach wytrzymatosciowych (niedopuszczalne jest
zastosowanie cegiet, zwyktego betonu itp.) Na tak przygotowanej podbudowie wtaz
nalezy osadzic¢ rowno z warstwa wigzacq nawierzchni drogowej.

3. Przed ulozeniem warstwy s$cieralnej nalezy wiaz zabezpieczy¢ plytga stalowa.
Bezposrednio po jej utozeniu i odpowiednim jej zageszczeniu piyte nalezy zdjac.

4, Ostateczna requlacie witazu nalezy wykonac za pomoca podnosnika hydraulicznego a
powstata przestrzen pod wiazem wypetni¢ szybkowigzacq zaprawg zalewowa.

I1I. Regulacja wiazu kanalowego.
Pierscien wlazu kanatowego nalezy podnieé¢ do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do
tego celu skonstruowanego podnosnika. Szczeling pod pierscieniem lub kotnierzem
oczyscic i catkowicle usunaé luzne resztki. Po doktadnym zwilzeniu elementow konstrukcji
powstatg szczeling zalac zaprawq szybkowiazaca.

2 p.o. DYREKTORA

Migjskiepo Zarzgdu Drég w Plor

magr inz. Krzyszfof gdﬁin



IV. Regulacja wpustu deszczowego.
Kotnierz wpustu deszczowego nalezy podnies¢ do poziomu drogi przy pomocy specjalnie do
tego celu skonstruowanych uchwytow. Szczeling pod kotnierzem oczyscié¢ | catkowicie
usunac luzne resztki. Po dokladnym zwilzeniu elementéw konstrukcji powstaty szczeling
zala¢ zaprawg szybkowigzacg. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na uszczelnienie zaprawa
szybkowiazacq przestrzeni pomiedzy wpustem a przylegajacym do niego kraweznikiem.

V. Regulacja skrzynki ulicznej.
Skrzynke nalezy podnies¢ do poziomu drogi, uprzednio oczyszczajac boczne powierzchnie
wykopu. Po doktadnym zwilzeniu elementdw konstrukcji, odpowiednio osadzona skrzynke
zalaé zaprawg szybkowiazaca.

VI. Montaz samopoziomujacego sie wiazu kanatowego.

Nalezy odstoni¢ stary wiaz kanalowy oraz niezbedna przestrzen roboczg wokot wiazu,
nastepnie usunac stary wiaz i gruz z przestrzeni roboczej., Usuwac uszkodzone lub Juzne
elementy podbudowy lub pierscienie wyréwnujace i na nowo odbudowaé te elementy
konstrukcji. NatozyC piersciern adaptacyjny nowego samopoziomujacego sie wiazu
kanatowego o odpowiedniej wysokosci zgodnie z danymi producenta, a nastepnie zala¢ go
zaprawq szybkowigzaca. Zatozy¢ pomocniczy szalunek w celu natozenia asfaltowego
materiatu drogowego i wstepnie zagesci¢ ten material. Nastepnie usunad szalunek, wstawié
samopoziomujacy sie wtaz kanatowy i wbi¢ go przy pomocy wibratora plytowego do
warstwy scieralnej.

W pofaczeniu z wymiang starego wiazu kanatowego na samopoziomujacy sie wiaz
kanatowy wykona¢ niezbedne prace zwigzane z odnowieniem nawierzchni wokdt studzienki.

VII. Wymagania dla materiatow.

1. Do montazu w jezdniach pasow drogowych nalezy stosowac wiazy z wypetnieniem
betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400, zgodne z norma PN-EN 124
(bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaitowych oraz kotnierzowe w pozostatych
przypadkach). Wpusty zeliwne klasy D400 mocowane w Korpusie zawiasowo.

2. Zaprawa szybkowigzaca — wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu i soli. Zaprawa na
bazie cementu, niekurczliwa, modyfikowana tworzywem sztucznym, odporna na
siarczany, o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie:

- po 30 min wytrzymatosé minimum 19 N/mm?,

- po 60 min wytrzymato$¢ minimum 23 N/mm?,

- po 24 godzinach wytrzymatosé minimum 45 N/mm?,
- po 7 dniach wytrzymatosé minimum 60 N/mm?,

- po 28 dniach wytrzymato$é minimum 65 N/mm?,

3. Miejsca wokdt studzienek kanalizacyjnych, wpustéw deszczowych i skrzynek ulicznych,
w ktorych asfalt jest kruchy, popekany lub zerwany nalezy wypeti¢ reaktywna
specjalng mieszankg mineralno-asfaltowg naktadang na zimno lub mieszankg
mineralno-asfaltowa naktadang na goraco | wyrownac do powierzchni jezdni Istniejacej.

VIII. Dodatkowe wymogi dla Wykonawcy.
1, Elastyczny czas pracy, dopasowany do wymagan Inwestora.
2, Posiadanie odpowledniego zaplecza technicznego, tj, m.in.:
- w pelni wyposazone samochody wraz z kompletem niezbednych urzgdzen
drogowych,
- kompletne oznakowanie drogowe ({swiatta tymczasowe, znaki informujaco -
ostrzegawcze oraz zabezpieczajgce miejsce pracy).
3. Wymagany okres gwarancji na czynnosci zwiazane z regulacjg urzadzen uzbrojenia
podziemnego - 2 lata.
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